
CLL-C
NIVEL LÁSER DE 2 LÍNEAS A PILAS ALCALINAS

Alcance de visibilidad (m) 3 0

Precisión (mm/m) 0.3

Rango de autonivelación (°) 4

Peso con batería (EPTA) (kg) 0.7

Kit incluido 4 x AA Baterías, Kitbox

Referencia 4933478753

es.milwaukeetool.eu

El láser de línea cruzada proporciona una funcionalidad todo en
uno con nivelación horizontal y alineación vertical

Diodos verdes de alta intensidad que proporcionan un rango
de trabajo de 30m y hasta 50m con detector

Las 4 pilas alcalinas proporcionan una autonomía de más de 8
horas

Sistema de péndulo de 3 modos: modo manual para usar en
cualquier ángulo, modo de autonivelación que indica un
desnivel con un rango de autonivelación de 4° y modo de
bloqueo de péndulo para proteger los componentes durante
el transporte

Soporte magnético integrado con imanes de gran calidad en la
parte trasera, rosca de trípode de ¼″  y orificio de suspensión
que permite la fijación al perno de acero, al perno de madera y
al trípode

El soporte también proporciona una rotación 360° al láser

Construcción robusta y reforzada clasificación IP54, el láser es
resistente al agua/escombros y puede soportar caídas de
hasta 1m

Incluye 1x pinza para techos


