
M12 FID-0
ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO ¼″ HEX M12 FUEL™

Velocidad máxima (rpm) 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 /
0-3300

Recepción ¼″  Hex

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 4000

Máx. par de apriete (Nm) 147

Kit incluido
No se suministran baterías,
No se suministra cargador,
Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459822

es.milwaukeetool.eu

Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construído
por MILWAUKEE®, con mayor velocidad y un tamaño más
compacto de 130mm

El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la
batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de
trabajo bajo carga

Los 4 modos DRIVE CONTROL de MILWAUKEE® proporcionan
al usuario tres posiciones diferentes de velocidad y par de
apriete, así como un modo para autorroscante para maximizar
la versatilidad de la aplicación

Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta,
son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su
electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo
durante toda su vida

Monitorización individual de las celdas para optimizar la
autonomía y asegurarnos una gran durabilidad

Fijación ¼″  hexagonal para un cambio fácil y rápido de la punta

Indicador de carga y luz LED integrados

Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías
MILWAUKEE® M12™


