
M18 BI-0
INFLADOR M18™

M18 BI-0

Longitud de la manguera
(mm)

920

Máx. presión (bar/PSI) 10.3/ 150

Flujo de aire sin carga (l/min) 4 0

Ciclo de trabajo 33% a 5,5bar

Precisión de manómetro (%) ±1

Kit incluido
No se suministran baterías,
No se suministra cargador,
Sin maletín o bolsa

Peso con batería (EPTA) (kg) 4.8 (M18 HB12)

Referencia 4933478706

es.milwaukeetool.eu

Diseño compacto y ligero para inflar rápidamente los
neumáticos de coches, furgonetas y otros equipamientos con
neumáticos. Infla neumáticos sprinter 235/65R16 en menos de
1 minuto

Soporte antivibración con los pies de goma para evitar que se
mueva mientras infla

Infla hasta 30 neumáticos con una batería M18™ de 5.0Ah

Capacidad máxima 10,3bar

La función de comprobación automática de la presión se activa
para garantizar que se alcanzan los bares deseados

La tecnología de parada automática previene el exceso de
inflado

Tecnología de inflado con parada automática, el usuario
preselecciona la presión y automáticamente se para al llegar al
nivel con gran precisión

Se suministra con aguja de balón, punta presta, boquilla de
inflado y boquilla schrader

Guarda hasta 4 aplicaciones diferentes y tiene 3 unidades de
medida

Pantalla LCD con indicador digital de presión que muestra la
carga restante

Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías
M18™ de MILWAUKEE®


