
M18 BLPD2-502X
TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS M18™

Velocidad máxima (rpm) 0 - 550/ 0 - 1800

Capacidad de portabrocas
(mm)

1 3

Max.cap.de perf.madera/
acero/ mampostería (mm)

76/ 13/ 16

Máx. nivel de percusión
(bpm)

0 - 28,800

Máx. par de apriete (Nm) 8 2

Kit incluido 2 x M18 B5 Baterías, M12-
18 FC Cargador, HD-box

Referencia 4933464517

es.milwaukeetool.eu

Diseño de nuevo motor sin escobillas que proporciona un 40%
más de par que el modelo anterior, hasta 82Nm

Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un buen
equilibrio y control, ideal para aplicaciones por encima de la
cabeza y en espacios reducidos

Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor
agarre del accesorio

Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ de la
herramienta y batería

Batería REDLITHIUM™ con una magnífica construcción,
electrónica y rendimiento para proporcionar mayor autonomía
y trabajo durante toda la vida de la batería

Velocidad optimizada para un rápido taladrado y fijación (0-
550/ 0-1.800rpm)

Indicador de carga y luz LED integrado

Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar
la máquina

Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías
MILWAUKEE® M18™


