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M18 BLSAG125X-0

AMOLADORA ANGULAR SIN ESCOBILLAS M18™ DE125 MM CON
INTERRUPTOR DE BOTON

¢ 11.000rpm - optimizada para aplicaciones de corte

e Potente motor sin escobillas que ofrece un rendimiento similar
al de una amoladora con cable de 800W

e La amoladora angular sin cable mas compacta y ligera de la
gama

e El embrague de seguridad protege al usuario de lesiones por
retroceso

e Sistema FIXTEC™ para un cambio del disco sin necesidad de
herramientas

e Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran
capacidad de corte y un ajuste rapido sin llave

¢ Rejilla antipolvo integrada para evitar la entrada de suciedad y
prolongar la vida util del motor

o Empunadura delgada {

¢ Relé de baja tension para evitar el arranque automatico

e El motor sin escobillas, la bateria REDLITHIUM™ vy la )
electronica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomia y
durabilidad

o Sistema de bateria flexible: funciona con todas las baterias
M18™ de MILWAUKEE®

LITHIUM"™
\ Velocidad maxima (rpm) 11,000
Vo SERE o Peso con bateria (EPTA) (kg)2.4 (M18 B4)
i e } Freno No
SR Tipo de interruptor Interruptor de botén con
O —i bloqueo
& FIXTEC™ Si
- - No se suministran baterias,
5; Kit incluido No se suministra cargador,
’% Sin maletin o bolsa
\\f *- e Referencia 4933492643
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