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MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™ DE 32MM CON ONE-KEY™ Y
FIXTEC™

e El martillo a bateria SDS-Plus mas potente de su clase. El
potente mecanismo proporciona 5,0J (EPTA) de energia de
impacto con bajas vibraciones de 6,9m/s?

e Perfora hasta 10 agujeros de 18 x 100mm con una carga de
bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah

o El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al
usuario después de un atasco

e Tecnologia ONE-KEY™ que ofrece localizaciéon y seguridad,
junto con el control del inventario, para poder realizar el
seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE- L gmame————ugy o
KEY™ también cuenta con una funcion de bloqueo remoto de " R e\
la herramienta iy | \

e Sistema FIXTEC™ para un cambio de portabrocas sin llave y
entre SDS-Plus y metalico de 13mm % »

e Caja de engranajes totalmente metalica, 6ptimo asentamiento ]
de los engranajes para una mayor vida util = =Y X

e Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotacion y ‘ E )
variacion de la posicion del cincel (variolock) para una mayor
versatilidad

o Compatible con el extractor de polvo M18 FPDDEXL

e EI ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equiilibrio de las
tecnologias a bateria. El motor sin escobillas MILWAUKEE®
POWERSTATE™, la bateria REDLITHIUM™ y |a electrénica
REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomia y durabilidad sin
igual
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