
M12 3PL-0C
NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS M12™

Color del láser Verde

Proyección del láser 2x vertical, 1x horizontal

Máx. autonomía con batería
M12 B4 (h)

1 5

Precisión (mm/m) 0.3

Rango de autonivelación (°) 4

Kit incluido
No se suministran baterías,
No se suministra cargador,
Kitbox

Referencia 4933478103

es.milwaukeetool.eu

El nivel láser verde M12™ de 3 líneas ofrece una funcionalidad
de todo en uno con una línea horizontal y dos líneas verticales
para una alineación y nivelación rápidas y fáciles, lo que
permite diseñar espacios grandes con una sola herramienta

Construido con diodos verdes de alta intensidad para
proporcionar una máxima visibilidad: hasta 4 veces más visible
que los láseres rojos

Haz verde de alta intensidad que ofrece un rango de 38m y
hasta 50m con detector

Ofrece autonomía de más de 15 horas con una batería M12 B4

Sistema de péndulo de 3 modos: modo manual para usar en
cualquier ángulo, modo de autonivelación que indica un
desnivel con un rango de autonivelación de 4° y modo de
bloqueo de péndulo para proteger los componentes durante
el transporte

Soporte magnético integrado con imanes montados en la
parte trasera, rosca para trípode de ¼″  y ⅝ ″ y orificio para
colgar: permite la fijación a montantes de acero y madera

El soporte también proporciona al nivel láser la rotación de
330° que gira en el punto de plomada, con microajuste
incorporado para una alineación más rápida

Clasificación IP54: protege de las salpicaduras de agua y del
polvo. Gracias a su construcción robusta, el nivel láser aguanta
caídas de hasta 1m

Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías
MILWAUKEE® M12™


